Caracteristicas

5 e Refrigerador horizontal bajo barra.

BaJO Barra e Fabricado en acero con acabado en
vinil negro.
Puertas de doble panel de vidrio
templado.

Marca: Asber Disponible en 2 y 3 puertas.

MOD: ABBC-58G Rango de temperatura de 0° a 5° C.
Motor de 1/3 HP.
Funcionamiento eléctrico a 115 volts.

SKU: 5853 Medidas; Fondo (B): 0.71 x Alto (C):
0.94 mts.

Refrig. Horizontal

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com

Dimensiones
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ABBC-58G ABBC-68G ABBC-94G
Especificaciones | Cap. Latas  Dim. Ext. (Ms.)
j ] SKU Modelo Pies3 Ptas. 12 (0z.) Frente (A)
Técnicas ABBC-58G 15 2 640 1.51
ABBC-68G 26 2 800 1.77
ABBC-94G 27 3 1,160 2.43
- Fabricado exterior en lamina de acero cubierta en vinil color negro, excepto respaldo e
interior en lamina de acero.
- Bisagras, encimera y piso interior en acero inoxidable.
- Compresor hermético con condensador ventilado. Unidad de condensacion extraible con
o doble sistema de evacuacion de aire caliente.

- Control electromecanico de temperatura. Termémetro analégico interior.
v @ - Puertas de cristal con marco de aluminio, panel doble de cristal templado y low-e con gas
argon. Sello de puerta magnético facilmente removible (sin herramientas).
or I‘ O - Cerraduras en puertas con llave maestra.
b2 - lluminacién interior (tubo de luz fluorescente por puerta).
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www.port1codemex1co.com - Deshielo automaético y evaporacién automatica del agua.
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- Sistema de enfriamiento por aire forzado.

- Refrigerante ecoldgico R-134 A.

- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m3 de densidad.
- Parrillas cubiertas de epoxy, ajustables en altura.




